Cabezal del sillon
ajustable en diferentes
posiclones.

Lampara LE

de cirugia

e P .’ ..'.'.‘ |

MILANO

o009

9 memorias de
programacion
en posicion

de trabajo

Tornillo sin fin,
con amortiguadores

$ Denimed




PANEL DE
COMANDOS

Completo display en manejo de los movimientos del sillon; parada de emergencia,
llena vaso vy lava salivero. 9 Memorias totalmente programables para posicion de trabajo.

$¥ Denimed



SISTEMA DE CONTROL
PARA ASISTENTE

Hemosuctor de
alta succion il
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.\ y Terminales de
N 3 acero inoxidable
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Segunda jeringa triple V/
//
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SALIVERO GIRATORIO

/’//7' B
Materiales gque
— evitan oxidaciones
Frgonémico | .

Vidrio templado de alta
\ duracion vy limpieza facil

$¥ Denimed



. AMPARA LED

V 4

' - CIRUGIA

=y Bajo consumo de energia
‘ = Considerable ahorro economico

Intensidad ajustable hasta

Temperatura entre
4300k - 5500k

Sensor de encendido

$¥ Denimed




RECIPIENTE

Comando de seleccion de botella
Botella presurizadas para el agua destilada S Denimed




Taplz sin costura

(lavable con jabon neutro) Z
SILLON

Acolchado de

Cabezal
biarticulado

alta densidad Revestimiento de
polimero en los pies
del tapiz para mayor
duracion.

Doble apoya brazo,
uno abatible

Tolera pacientes de

Robusto, de |
. hasta 300 kilos

alta resistencia
y lineas elegantes

$¥ Denimed




CARACTERISTICAS [
DE CONFORT \

—structura de
hierro fundido

= !
2 . \- ot A7
[ %
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N\, 88 Modelo de bordes
redondeados.

Ergonomico.

Con motoreductor
eléctrico, libre de aceite

De poliuretano
iInyectado.

$¥ Denimed




BANDEJA
INSTRUMENTAL

Freno de aire

Jeringa triple

Tres salidas
/ neumaticas,

mas una libre ,
¥ Denimed




Purgado de Mangueras

| lena salivero

Agua

Joystick movimientos
del sillon

| ava salivero

Spray

Aire $¥ Denimed




