
YUSSEPE
S I L L Ó N  D E N T A L



Braquet amplio; el más 
grande en su segmento

Negatoscopio led 
incorporado

Tres salidas 
neumáticas, 
más una libreJeringa triple

B A N D E J A
I N S T R U M E N T A L



P A N E L F R E N O  D E  A I R E

Tres memorias de posicionamiento del sillón
Completo display de programación



S I S T E M A  D E  C O N T R O L
P A R A  A S I S T E N T E

Brazo auxiliar amplio
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S A L I V E R O  G I R A T O R I O

Vidrio templado de alta 
duración y fácil limpieza

Materiales que 
evitan oxidacionesSalivera giratoria

Ergonómico

Desmontable



L Á M P A R A  L E D

Bajo consumo de energía
Considerable ahorro económico

Triple intensidad

Foco Led

Sensor de encendido



Joystick movimientos
del sillón

Lava salivero

P E D A L

Aire

Spray

Agua

Llena Vaso



R E C I P I E N T E

Comando de selección de botellas
Botella presurizadas para el agua destilada 



S I L L Ó N

Tolera pacientes de 
hasta 300 kilos
Solo comparable con 
sillones de mas de 10 
millones de pesos.

Acolchado de
alta intensidad 

Tapiz sin costura

Robusto, de 
alta resistencia

 y líneas elegantes

Sillón permite 
posición trendelemburg

Doble apoya brazo,
uno abatible



C A R Á C T E R I S T I C A S  D E  C O N F O R T

Ergonómico.

Modelo de bordes
redondeados.

De poliuretano inyectado.

Sin costura
(lavable con jabón neutro).

Estructura en acero
lamina de 10 mm

de espesor.

Capacidad
de soporte hasta 
300 Kg. Aprox.

Con motoreductor
eléctrico,

libre de aceite.



Tornillo sin fin,
con amortiguadores.

Placa electrónica
protegida con chasis.

Motores Daneses.

Peso Unidad
superior a los 200 Kg.

Cabezal del sillón
ajustable en diferentes

posiciones.

Pedal con control
de movimientos del
Sillón y salivero
(llena vaso y salivero).



D I A G R A M A
D E  R E F E R E N C I A
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*Medidas en centimetros


